
BAE 220 
Baliza Aeronáutica 220V Circuito Paralelo para lampara E27

Código de producto: 02-9-xx-xx-xx 
Denominación: BAE220 

01-incolora
02-Incolora bidireccional
03-Ambar
04-azul
05-verde
06-roja
10- incolora/negada
12- incolora/ambar
13-incolora/azul
14-incolora/verde
16-incolora/roja

Suncho Inoxidable con cierre rápido

34-Ambar/azul
35-Ambar/verde
36-Ambar/Roja
45-Azul/verde
46-Azul/roja
56-verde/roja
91-incolora/negada
93-Ambar/Negada
94-Azul/Negada
96-Verde/Negada
96-Roja/Negada

Cuerpo de aluminio o polimero porta zócalo E27
Part: CA027 

Zócalo E27
Part: Zo027 

00-Elevacion nula
10-Elevacion 10cm
15-Elevacion 15cm
0X-Elevacion a pedido Usuario

14-Cupla Frangible rosca 1 1/4Pulg
20-Cupla Frangible rosca 1 1/4pulg con adaptador a 2Pulg

* solo cupla Frangible 1 1/4 plastica para baliza de polimero.

E-Mail: Dawertech@dawertech.com.ar

BAE-220

L-860

Tubo Aluminio    38mm
(solo version cuerpo Alumino) 



BAE 220 
Baliza Aeronáutica 220V Circuito Paralelo para lampara E27

OPCIONES DE MONTAJE

E-Mail: Dawertech@dawertech.com.ar

Denominación: ESG 1 1/4
Estaca Galvanizada angulo 2 x 2
con dado soporte de rosca 1 1/4¨ 

Código de producto: 10150  Largo 500mm

                 10160  Largo 600mm

Denominación: MP-240
Plato base para montaje de Baliza
Sobre caja base de aluminio Tac1001,
o amurado sobre Hormigon, con rosca 1 1/4¨ 

Código de producto: 10402    Aluminio

                 10502    Composite 

Denominación: MP-305
Plato base para montaje de Baliza
Sobre caja base tipo L867
 

Código de producto: 10202    Rosca 1 1/4¨

                 10302    Rosca 2¨

Nota: Viene incluido la tornillería de Inoxidable, junta de goma y soporte para conector 
secundario, si el mismo no se necesita colocar 00 en el final del código de producto

Nota: Viene incluido la tornillería de Inoxidable, junta de goma y soporte para conector 
secundario, si el mismo no se necesita colocar 00 en el final del código de producto

Denominación: AD02
Adaptador de 11/4"a 2" 
 
Código de producto: 10642    

                 



BAE 220 
Baliza Aeronáutica 220V Circuito Paralelo para lampara E27

Ensayo de distribución lumínica de  la baliza de borde de pista tipo L-861 modelo BAE-220 LED.

Método de ensayo:
La medición se realizo con un goniómetro digital colocado en el dispositivo móvil que soporta 
la baliza, se coloco el luxometro a 3mts para tener una medición mas precisa del artefacto.

Condiciones de ensayo
- Tempreatura 19ºC +-1ºC
-T ension de alimentación 220 +- 1v
-LAMPARA UTILIZADA: Philips Led 13W Zocalo E27 Blanco calido

En los siguientes gráficos se pueden ver los datos obtenidos de dicho ensayo:

E-Mail: Dawertech@dawertech.com.ar

Analizando los datos obtenidos de los ensayos, 
podemos concluir que la baliza modelo BAE220 con
lampara led cumple con las especificaciones de 
la baliza de borde de pista de media intensidad L-861

Distribucion de luz BAE-220 LED con lampara philips 13w Zo-E27
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BAE 220 
Baliza Aeronáutica 220V Circuito Paralelo para lampara E27

Ensayo de distribución lumínica de la baliza de rodaje azul  L-861T modelo BAE-220 LED.

Método de ensayo:
La medición se realizo con un goniómetro digital colocado en el dispositivo móvil que soporta la 
baliza, se coloco el luxometro a 3mts para tener una medición mas precisa del artefacto.

Condiciones de ensayo
- Temperatura 19ºC +-1ºC
-T ensión de alimentación 220 +- 1v
 LAMPARA UTILIZADA: Philips Led 13W Zócalo E27 Blanco frío.

En los siguientes gráficos se pueden ver los datos obtenidos de dicho ensayo:

E-Mail: Dawertech@dawertech.com.ar

Analizando los datos obtenidos de los ensayos, 
podemos concluir que la baliza modelo BAE220 
con lampara led cumple con las especificaciones
de la baliza de Rodaje de media intensidad L-861T

Distribucion de luz BAE-220 LED con lampara philips 13w Zo-E27
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BAE 220 
Baliza Aeronáutica 220V Circuito Paralelo para lampara E27

Ensayo de distribución lumínica de  la baliza de borde de pista tipo L-860 modelo BAE-220 (halógena).

Método de ensayo:
La medición se realizo con un goniómetro digital colocado en el dispositivo móvil que soporta la 
baliza, se coloco el luxometro a 3mts para tener una medición mas precisa del artefacto.

Condiciones de ensayo
- Temperatura 19ºC +-1ºC
-T ensión de alimentación 220 +- 1v
 LAMPARA UTILIZADA: Osram halógena 42W Zocalo E27 

En los siguientes gráficos se pueden ver los datos obtenidos de dicho ensayo:

E-Mail: Dawertech@dawertech.com.ar

Analizando los datos obtenidos de los ensayos, 
podemos concluir que la baliza modelo BAE220 
con lampara led cumple con las especificaciones
de la baliza de baja intensidad L-860
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BAE 220 
Baliza Aeronáutica 220V Circuito Paralelo para lampara E27

Ensayo de distribución lumínica de  la baliza de borde de pista tipo L-860 modelo BAE-220 LED.

Método de ensayo:
La medición se realizo con un goniómetro digital colocado en el dispositivo móvil que soporta la 
baliza, se coloco el luxometro a 3mts para tener una medición mas precisa del artefacto.

Condiciones de ensayo
- Temperatura 19ºC +-1ºC
-T ensión de alimentación 220 +- 1v
 LAMPARA UTILIZADA: Phillips 9w led Zocalo E27 

En los siguientes gráficos se pueden ver los datos obtenidos de dicho ensayo:

E-Mail: Dawertech@dawertech.com.ar

Analizando los datos obtenidos de los ensayos, 
podemos concluir que la baliza modelo BAE220 
con lampara led cumple con las especificaciones
de la baliza de baja intensidad L-860
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